
	
     Modularer Speicher	
     2nd-use Nutzung

Das ökologische Optimum!

In unseren accu 2nd-use Batteriespeichern werden gebrauchte 
Elektroauto-Batterien für einem zweiten, stationären Einsatz 
aufbereitet und mit neuen Konvertern ausgestattet. Somit trägt 
diese Second Use Anwendung zu einer weiteren Verbesserung 
der Umweltbilanz der Elektromobilität bei.

In Kombination mit einer Photovoltaikanlage erhöhen unsere 
Batterielösungen Ihren Autarkiegrad, optimieren ihren 
Energieverbrauch und senken somit Ihre Energiekosten. 
Insbesondere im Gewerbe- und Industriesektor können durch Peak 
Shaving zudem die Netznutzungskosten reduziert werden.

Eine anpassbare Lösung

Das System ist jederzeit modular erweiterbar. Dabei bezieht 
sich das nicht nur auf die Anzahl der eingesetzten Batterien 
(unabhängig von der Kapazität), sondern auch auf deren 
Belade- und Entladeleistung.

Je nach Anwendungsfall und steigendem Bedarf für mehr 
Speicherleistung, kann so beliebig und unkompliziert zusätzliche 
Kapazität ergänzt werden. 

Für den Peak Shaving Einsatz kann die Konverterleistung 
entsprechend erhöht werden.

Dabei ist das System flexibel in der Auslegung: Für jeden Bedarf 
sind individuelle Lösungen mit 24, 40 und 62kWh Batterien 
konfigurierbar. Dabei können sogar Second Use und fabrikneue 
Batterien gemischt werden

Der mitwachsende 
Batteriespeicher für jede 
Anwendung

Das sun2wheel accu Batteriesystem ermöglicht schnelle und 
einfache Autarkie: Speichern Sie Ihren Solarstrom tagsüber und 
rufen Sie ihn über Nacht bedarfsgerecht ab.

	
     24 bis 620 kWh

	
     robust und zuverlässig
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accu 2nd-use 
Batteriesystem



Containerlösung

Für einen grösseren Leistungs- und Kapazitätsbedarf sind 
mehrere Rack- Systeme in TEU-Containern integrierbar.
Dabei können Container im 10“ Format bestückt werden. Diese 
erlauben beidseitigen Zugriff auf die Batterieracks; somit können 
einzelne Batterien zügig nachgerüstet oder im laufenden 
Betrieb entnommen werden.

Das dafür vorkonfigurierte Rack-System erlaubt pro Einheit 
die Integration von bis 5 Batterien für den Einsatz in derselben 
Behausung.

Der Batteriecontainer ist für den Ausseneinsatz geeignet und 
bietet auch Raum für die elektrische Verteilung, um beispielsweise 
Ladesäulen, technische Anlagen oder Gebäude mit Energie 
zu versorgen.
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one-way-guest-64

Einmal 64 oder zweimal 32 kW 

DC, inklusive dynamischer Last-

verteilung, erlauben einfach und 

schnelle Ladung aller E-Autos.

one-way-compact-11

Dieses AC Premium Ladegerät 

ist in einer 11 kW Ausführung 

erhältlich. Einfache Installation 

mit CEE Stecker.

two-way-10

Mit dem bidirektionalen 10kW DC 

Ladegerät  können Sie einfach 

Ihr Haus oder Ihren Betrieb mit 

Strom aus Ihrem Elektrofahrzeug 

versorgen.

V2X-controller

Sämtliche Ladestationen und accu 

Batterien werden übergeordnet 

und intelligent verwaltet. Das 

System kann schrittweise 

ausgebaut werden. Die sun2wheel 

App macht die vielfältigen 

Funktionen steuer- und erlebbar.

Die sun2wheel Produktfamilie 
verbindet Solarenergie, Elektromobilität und Elektrizitätsnetz

Das Gesamtsystem zur intelligenten Nutzung von Fahrzeug-
batterien als Energiespeicher - Ressourcen schonend und 
stufenweise erweiterbar; Schweizer Spitzentechnologie für 
die Nachhaltigkeit!

accu, accu-rack & 
accu-container

Das accu Second Use 

Batteriesystem (auch fabrikneu 

bestellbar) kann sowohl als 

Einzelbatterie als auch als Rack- 

und Containersystem eingesetzt 

werden. Kapazität 24-620 kWh

Bei höherem Leistungsbedarf empfehlen wir die Kombination von 
2nd-use Batterien mit einer maximalen Lade- /und Entladeleistung 
von 20kW DC pro Batterie. Bei Bedarf von hoher Kapazität 
empfehlen eine minimalen Lade- /und Entladeleistung 
von 10kW DC pro Batterie.

Technische Daten
Batterie

Container

Rack

ca. 400kg

2000mm x 2370mm x 1300mm

Batteriekapazität (nominal)

Netzanschluss

Batterietyp

Lade-/ Entladeleistung pro Batterie

Masse Batterie (B x H x T)

Gewicht pro Batterie

Masse Rack (BxHxT, max. 5 Batterien) 

2991mm x 2438mm x 2591mm Masse (LxBxH) Container 

825kgGewicht Container

LuftgekühltKühlung

-20°C bis +45°CBetriebstemperatur

ca. 25kgGewicht Rack

24kWh, 40kWh, 62kWh

3 x 400 VAC

laminierte Lithium-Ionen-Batterie

10kW DC, optional 20kW DC

1800mm x 520mm x 1300mm 

Einzelbatterie

Haushalt Gewerbe

Rack-System Container


